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C I M E N T O ®

CIMENTO®: un materiale unico che  impiega per 
oltre il 90% aggregati minerali mescolati ad un 
legante cementizio; si caratterizza per le molte-
plici possibilità di applicazione, capace di sorpren-
dere per la sua estrema leggerezza e facilità di 
installazione.

CIMENTO®: an exclusive material registered, which 
uses over 90% mineral aggregates mixed with a 
cement binder; characterized by the multiple pos-
sibilities of application, capable of surprising for its 
extreme lightness and ease of installation.
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Code Descrition

C__ Custom

GR__ Grezza

M__ Mica

P__ Pietra

Q__ Quarzo 

QS__ Quarzo Sabbiato

T__ Terrazzo

V__ Vetro

F I N I S H E S  C H A R T  2 0 2 2

C A R T E L L A  F I N I T U R E  2 0 2 2

12 13



W

P R O D U C T S  

 C I M E N T O  S U R F A C E S 

14 15



F O R M E L L E

Una linea di formelle di forte segno volumetrico, 
immaginando figure geometriche che sembrano 
sostanziarsi nella tridimensionalità di un rilievo, 
generando eleganti passaggi chiaroscurali, in 
modo da produrre sulla parete un vivace movi-
mento di ombre.

A line of tiles with a strong volumetric sign, im-
agining geometric figures that seem to take sub-
stance in the three- dimensionality of a relief, gen-
erating elegant chiaroscuro passages to produce 
a lively movement of shadows on the wall.
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W I L L

Sottile, flessibile, unico. Un rivestimento instal-
labile velocemente, con un risultato naturale ed 
elegante. Permette una posa dal carattere sarto-
riale che lo rende adatto ai contesti più diversi.

Thin, flexible, unique. This coating can be installed 
quickly, with a natural and elegant result. It allows 
a sartorial-detailed pose that makes it suitable for 
the most diverse contexts.
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Rivestimenti di facile installazione, che garanti-
scono la matericità e la durevolezza del classico 
calcestruzzo con un peso notevolmente ridotto. 
Anche grazie alle diverse finiture, i pannelli RIO 
TERÀ possono essere utilizzati in molteplici con-
testi – pubblico/privato, interni/esterni, classico/
moderno – per creare ambienti suggestivi e so-
luzioni progettuali inedite

These coatings are easy to install and guarantee 
the materiality and durability of classic concrete, 
through a considerably reduced weight. Then, 
thanks to the different finishes, RIO TERÀ can 
be used in multiple contexts – public and private, 
indoor and outdoor, classic and modern – to 
create evocative environments and original design 
solutions

R I O  T E R À
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Pannelli specificamente studiati per l’outdoor, di 
agevole installazione, che non necessitano di ul-
teriori finiture o di particolare manutenzione, per 
progetti all’insegna della sostenibilità. I pannelli 
RIALTO vengono consegnati già pronti per l’in-
stallazione e si possono agevolmente fissare alla 
struttura della facciata ventilata con un sistema 
a scomparsa

Specifically designed for the outdoor, easy to 
install products, which do not require addition-
al finishes or special maintenance, for projects 
in the name of sustainability. RIALTO panels are 
delivered ready for installation and can be easily 
fixed to the ventilated façade structure using a 
hidden system.

R I A L T O
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P A N E L S

CIMENTO® su supporto ligneo offre soluzioni di 
rivestimento e decorazione facili e all’avanguardia, 
in ambiti dinamici quali il settore contract indoor. 
Adatti a rivestire pavimenti, pareti e arredi. I ri-
vestimenti in CIMENTO® sono capaci di arredare 
con fascino ed eleganza gli ambienti. 

CIMENTO® on a wooden support offers easy and 
cutting-edge coating and decorative solutions, 
suitable for dynamic fields such as the indoor 
contract sector. Suitable for floors, walls and fur-
nishings. CIMENTO® coverings can furnish and 
valorise any room with charme and elegance. .
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B A R E N A  0 . 7
R&d cimento®
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Descrizione 

I fogli CIMENTO® BARENA 4.0 sono un prodotto della gamma CIMENTO® ideato per consentire il rivestimento di strutture preesi-
stenti, sia piane che curvate. I fogli sono composti da un agglomerato cementizio a cui è unita una rete in fibra di vetro. CIMENTO® 
BARENA 4.0 è un prodotto incombustibile.

Viste superiore e laterale della CIMENTO® BARENA 4.0

Destinazione d’uso

I fogli CIMENTO® BARENA 4.0 sono da considerarsi elementi di arredo senza alcuna funzione strutturale. CIMENTO® BARENA 4.0 è 
la soluzione ideale per il rivestimento di pareti, soffitti e arredi. Per maggiori informazioni consultare il manuale di posa e manutenzione 
o contattare l’ufficio commerciale CIMENTO® (www.cimento.tech).

Caratteristiche CIMENTO® BARENA 

I fogli CIMENTO® BARENA 4.0 sono disponibili in diverse misure standard o, su richiesta del cliente, possono essere forniti tagliati a 
misura, secondo le specifiche del progetto.

dimensioni peso spessore

max 3500x615 mm 28,14 kg 9±1 mm

custom 13,4 kg/m2 9±1 mm

9±1mm

40mm 1mm

Finiture e colori disponibili

I pannelli CIMENTO® BARENA 4.0 sono disponibili in un’ampia gamma di colori standard ottenuti con l’utilizzo di pigmenti naturali 
a base di ossidi, grazie ai quali si raggiunge un’elevata stabilità del colore alla luce.

LISCIO

 

CL01 CL02 CL04 CL05 CL06 CL10

www.cimento.tech

SAI Industry srl - Via J.F. Kennedy, 107/a - 30027 San Donà Di Piave (VE) - ITALY - T: +39 0421 65422 - F: +39 0421 308084 - info@saiindustry.org C.F e P.IVA IT 04029080274 -  R.E.A. 
VE 359123 - C.C.I.A.A. di Venezia - Iscrizione Registro Imprese VE 04029080274 - C.S. ¤ 10.000,00 i.v.

R&d cimento®

B A R E N A  4 . 0
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Descrizione 

I fogli CIMENTO® RIVOLO sono un prodotto della gamma CIMENTO® ideato per consentire il rivestimento di strutture preesistenti, 
sia piane che curvate. I fogli sono composti da un agglomerato cementizio a cui è unita una rete in fibra di vetro. CIMENTO® RIVOLO 
è un prodotto incombustibile.

Viste superiore e laterale della CIMENTO® RIVOLO

Destinazione d’uso

I fogli CIMENTO® RIVOLO sono da considerarsi elementi di arredo senza alcuna funzione strutturale. CIMENTO® RIVOLO è la solu-
zione ideale per il rivestimento di pareti, soffitti e arredi. Per maggiori informazioni consultare il manuale di posa e manutenzione o 
contattare l’ufficio commerciale CIMENTO® (www.cimento.tech).

Caratteristiche CIMENTO® RIVOLO

I fogli CIMENTO® RIVOLO sono disponibili in diverse misure standard o, su richiesta del cliente, possono essere forniti tagliati a 
misura, secondo le specifiche del progetto.

dimensioni peso spessore

3500x600 mm 23,8 kg 8 mm

custom 11 kg/m2 8 mm

10mm

8mm
2mm

Finiture e colori disponibili

I pannelli CIMENTO® RIVOLO sono disponibili in un’ampia gamma di colori standard ottenuti con l’utilizzo di pigmenti naturali a base 
di ossidi, grazie ai quali si raggiunge un’elevata stabilità del colore alla luce.

www.cimento.tech

SAI Industry srl - Via J.F. Kennedy, 107/a - 30027 San Donà Di Piave (VE) - ITALY - T: +39 0421 65422 - F: +39 0421 308084 - info@saiindustry.org C.F e P.IVA IT 04029080274 
-  R.E.A. VE 359123 - C.C.I.A.A. di Venezia - Iscrizione Registro Imprese VE 04029080274 - C.S. ¤ 10.000,00 i.v.

R&D CIMENTO®

R I V O L O

46 47



CL01 CL02 CL04 CL05 CL06 CL10

CL45 CL46 CL47 CL48 CL49 CL21 CL50

CL51 CL52 CL36 CL54 CL55 CL56 CL26

CL44 CL57 CL58 CL59

ORDITO 7.1  - DISEGNO TECNICO

  ( 1 : 1 )

 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

A3

ORDITO 7.1 1000X1000 CL10

Alberto ORDITO 7.1

COME SPECIFICA PRODOTTO

20,8 kg

Reproduction or publication of this document, in whole or in part, shall be subject to prior 
authorization by SAI Industry srl (Art. 2578 of  Law no. 633 dated 22/04/41 of the C.C).
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ORDITO 7.3 1000X1000 CL10

Alberto ORDITO 7.3

COME SPECIFICA PRODOTTO

20,8 kg
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ORDITO 7.5 1000X1000 CL10

Alberto ORDITO 7.5
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Patricia Urquiola
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r&d cimento®
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M1 M2 M3 M4 M5 M6

M I C A

r&d cimento®
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L E V I G A T O

r&d cimento®
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S U S T A I N A B I L I T Y  

 C I M E N T O  S U R F A C E S 
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CIMENTO® non smette di guardare al futuro: 
consapevoli dell’importanza della salute a 
partire dall’ambiente che ci circonda, quest’anno 
abbiamo ottenuto la certificazione Carbon Neu-
trality grazie ai crescenti investimenti in quote di 
compensazione carbonio.

CIMENTO® does not stop looking forward: aware 
of the importance of health starting from the 
environment that surrounds us, this year we have 
obtained the Carbon Neutrality certification thanks 
to increasing investments in carbon offset quotas.

C A R B O N  N E U T R A L
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La tecnologia CIMENTO® utilizza, nella sua 
miscela, oltre il 90% di aggregati minerali, che 
derivano dall’impiego degli scarti di produzione 
delle grandi cave. Il riutilizzo di queste materie 
consente di ridurre al minimo lo spreco di risorse 
non rinnovabili e tutelare il patrimonio natura-
le. Tutti i prodotti che utilizzano la tecnologia 
CIMENTO® sono realizzati con prodotti riciclabili.

The CIMENTO® technology uses, in its mixture, 
over 90% of mineral aggregates, which derive 
from the use of production waste from large 
quarries. The reuse of these materials allows to 
minimize the waste of non-renewable resources 
and to protect the natural heritage. All products 
that use CIMENTO® technology are made with 
recyclable products.

Z E R O  W A S T E
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Il sito produttivo CIMENTO® gode di un impianto 
fotovoltaico capace di generare 180 KW che sod-
disfa dall’80 al 100% del fabbisogno energetico. Il 
minimo approvvigionamento energetico dalla rete 
deriva da fornitori che impiegano esclusivamente 
fonti rinnovabili. 

Inoltre, la tecnologia CIMENTO® è prodotta in 
ottica waste-free con il recupero delle acque di 
produzione e degli scarti di colata

CIMENTO® production site has a photovoltaic 
system able to generate 180 KW,which guaran-
tees from 80 to 100% of the energy requirement. 
The minimum energy provision from the network 
comes from suppliers that exclusively use renew-
ables.

Then, CIMENTO® technology follows a waste-free 
vision, through the recovery of production water 
and casting waste

C R E A T E  
W I T H  
T H E  S U N
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Tutte le informazioni contenute in questa brochure 
sono soggette a cambiamenti. Tutti i diritti sono 
riservati. Nessuna parte di questa brochure può 
essere riprodotta senza il nostro permesso scritto.

Rev. 28feb2024

©CIMENTO®

All the information on this brochure are subject 
to changes. All rights reserved. Reproduction in 
whole or in part of the contents of this brochure is 
prohibited without our written consent.

IT
Via Borgogna, 7 - 20122
Milano - IT
showroom@cimento.tech
Tel. +39 02 82772692 

CH
Piazza Santa Lucia, 7 - 6900
Massagno LVGA- CH

HEADQUARTER/SHOWROOM
Via J.F. Kennedy, 107/a - 30027
San Donà di Piave - VE - IT
Tel. +39 0421 65422

info@cimento.tech

SHOWROOMS

C O N TAC T S

UK
The Cube Building | 17-21 
Wenlock Road - N1 7GT
London- UK

www.cimento.tech
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